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ITALIANO ENGLISH FRANCAIS
GENERALITA OVERVIEW GENERALITE
Termostato ambiente con polmoncino ad Room thermostats with unipolar gas filled bellows Thermostat d’ambiance a expansion de vapeur

espansione di vapore saturo unipolare e contatti in
commutazione o interruzione.

E particolarmente adatto alla regolazione
automatica della temperatura di ambienti, case,
scuole, sale, officine, etc., oltre a varie applicazioni
nei settori del riscaldamento civile, industriale e del
condizionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di regolazione: 5°C .. 30°C

Differenziale: At=1K

Gradiente termico: 1K/ 15 min.

Tipo contatti: SPDT (scambio)

Portata contatti: TMO001M:  16(2,5)A 250V~
TM002M:  16(2,5)A 250V~
TMOO3M:  10(1,5)A 250V~
TM004M:  10(1,5)A 250V~

Grado di protezione: IP 30

Resistenza agli urti: IK 04

Tipo di azione: 1B

Grado di inquinamento: 2

Classe di protezione contro le

scosse elettriche dispositivo: 11[O]
Tensione impulsiva nominale: 4000V
Numero di cicli manuali: 3000
Numero di cicli automatici: 100000
Sezione max dei cavi ai morsetti:4 mm?

Temperatura prova sfera: 75°C
Temp. di funzionamento: 0°C .. 40°C
Temp. di stoccaggio: -10°C .. +50°C

20% .. 80% RH
(non condensante)

Limiti umidita:

Contenitore:

Calotta - Manopola: ABS + PC VO
Bianco segnale
(RAL9003)
Base: PA 6 VO

Grigio (RAL 7001)

CLASSIFICAZIONE
REGOLAMENTO 2013.811.CE
Classe: |
Contributo all’efficienza energetica: 1%

SECONDO

GARANZIA

Nell'ottica di un continuo sviluppo dei propri
prodotti, il costruttore si riserva il diritto di apportare
modifiche a dati tecnici e prestazioni senza
preavviso.

Il consumatore e garantito contro i difetti di
conformita del prodotto secondo la Direttiva
Europea 1999/44/C€ nonché il documento sulla
politica di garanzia del costruttore. Su richiesta &
disponibile presso il venditore il testo completo
della garanzia.

and change over contacts, are suitable for
commercial and industrial premises as well as for

home installation both for heating and air
conditioning.

TECHNICAL FEATURES

Regulation range: 5°C .. 30°C
Differential: At 1K

Thermal gradient: 1K/ 15 min.

Contact type: SPDT (Change over)

Contact rating:  TMO01M: 16(2,5)A 250V~
TM002M: 16(2,5)A 250V~
TMOO3M: 10(1,5)A 250V~
TM004M: 10(1,5)A 250V~

Protection grade: IP 30

Shock resistance: IK 04

Type of action: 1B

Pollution degree: 2

Class of protection against

electric shock: gl

Rated impulsevoltage: 4000V

Number of manual cycles: 3000

Number of automatic cycles: 100000
Max. cables cross section
accepted by terminal blocks: 4 mm?

Ball pressure test temp.: 75°C
Work temperature range: 0°C ..40°C
Stock temperature range:  -10°C .. +50°C
Humidity limits: 20% .. 80% RH

(non condensing)
Case:
Cover - Knob: ABS + PC VO

Signal white (RAL 9003)
Base: PA 6 VO

Grey (RAL 7001)

CLASSIFICATION UNDER REG. 2013.811.EC
Class: |
Contribution to energy efficiency: 1%

WARRANTY

In the view of a constant development of their
products, the manufacturer reserves the right for
changing technical data and features without prior
notice. The consumer is guaranteed against any
lack of conformity according to the European
Directive 1999/44/EC as well as to the
manufacturer's document about the warranty
policy. The full text of warranty is available on
request from the seller.

saturé unipolaire et contacts en commutation ou
interruption.

Il est particulierement adapté a la régulation de la
température dans des ambiances tels que écoles,
salles, ateliers etc... mais aussi dans le secteur du
chauffage civil, industriel et de conditionnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage de réglage: 5°C .. 30°C
Différentiel: At <1K
Gradient thermique: 1K /15 min.
Type de contact: SPDT

Portée des contacts: TMO01M: 16(2,5)A 250V~
TMO002M: 16(2,5)A 250V~
TMOO03M: 10(1,5)A 250V~
TMO004M: 10(1,5)A 250V~

Degré de protection: IP 30
Résistance aux chocs: IK 04
Type d’action : 1B
Degré de pollution : 2
Classe de protection contre

les chocs électriques : n[gl

Tension impulsive nominale : 4000V
Nombre de cycles manuels : 3000
Nombre de cycles automatiques : 100000
Section max. des cables

Aux bornes : 4 mm?
Température essai sphére:  75°C

Temp. de fonctionnement : 0°C ..40°C
Temp. de stockage : -10°C .. +50°C

20% .. 80% RH
(non condensée)

Limite d'humidité :

Boitier :

Couvercle - Bouton : ABS + PC VO
Blanc de sécurité
(RAL 9003)

Base : PA 6 VO

Gris (RAL 7001)

CLASSEMENT SELON LE REGLEMENT
2013.811.EC

Classe: |
Contribution a I'efficacité énergétique: 1%

GARANTIE

Dans l'optique d’'un développement continu de ses
produits, le constructeur se réserve le droit
d’apporter sans préavis, des modifications aux
données techniques et aux prestations de ces
derniers. Selon la Directive Européenne 1999/44/
EC et le document qui reporte la politique de
garantie du constructeur, le consommateur est
protégé contre les défauts de conformité du produit.
Le texte complet de la garantie est disponible
aupres du vendeur sur demande.
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DEUTSCH

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN
Raumthermostat mit kleinem Behalter mit
Ausdehnung des einpoligen Sattdampfes und mit
Schalt-oder Abschaltkontakten versehen.

Er ist besonders geeignet fir die automatische
Einstellung der Temperatur von R&umen,
Wohnungen, Schulen, Salen, Werkstatten, usw. als
auch fir verschiedene Anwendungen in den
Zweigen der Zivil- und Industrieheizung und der
Klimatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Regelbereich: 5°C .. 30°C

Differential: At 1K

Temperaturgradient: 1K /15 min.

Relaistyp: SPDT (Wechsler)

Kontaktkapazitat: TMOO1M: 16(2,5)A 250V~
TM002M:  16(2,5)A 250V~
TMOO3M: 10(1,5)A 250V~
TM004M: 10(1,5)A 250V~

Schutzgrad: IP 30

Schlagzahigkeit: IK 04

Art der Wirkung: 1B

Situation Verunreinigung: 2

Schutzklasse: Ingj

Bemessungs-StofRspannung: 4.000V

Anzahl manuelle Schaltzyklen: 3000
Anzahl automatische Schaltzyklen: 100.000

Max. Kabelquerschnitt: 4 mm?
Temperatur Kugeldruckprifung: 75°C
Betriebstemperatur: 0°C .. 40°C
Lagertemperatur: -10°C .. +50°C
Umgebungsfeuchte: 20% .. 80% RH
(nicht
kondensierend)
Gehéuse:
Deckel - Drehgriff: ABS + PC VO
Signalweil’
(RAL 9003)
Unterteil: PA 6 V0

Grau (RAL 7001)

KLASSIFIZIERUNG
2013.811.EC

Klasse: |
Energieeffizienz: 1%

NACH REG.

GARANTIE

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der eigenen
Produkte, behalt sich der Hersteller das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung, technische
Anderungen an Produkten und Dienstleistungen
vorzunehmen. Der Hersteller haftet fir die
Produktkonformitdt gemaR der Europaischen
Richtlinie 1999/44/EG und dem Dokument zur
Produktgarantiepolitik der Hersteller.

Auf Anfrage steht lhnen beim Handler der
ausfiihrliche Produktgarantietext zur Verfigung.

ESPANOL

GENERALIDADES

Termostato ambiente con pulmén a expansion de
vapor saturado unipolar y contactos en conmutacion o
interrupcion. Es particularmente apto a la regulacion
automatica de la temperatura de ambientes, casas
escuelas, salas, oficinas, etc. ademas de las varias
aplicaciones en el sector de la calefaccion civil,
industrial y del acondicionamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Campo de regulacion: 5°C .. 30°C
Diferencial: At<1K
Gradiente térmico: 1K /15 min.

Tipo de contactos:
Capacidad contactos:
TMOO1M:

SPDT (Inverseurs)

16(2,5)A 250V~

TM002M:  16(2,5)A 250V~
TMO03M:  10(1,5)A 250V~
TM004M:  10(1,5)A 250V~

Grado de proteccion: IP 30

Resistencia a los golpes: IK 04

Type d’action: 1B

Degré de pollution: 2

Classe de protection contre

les chocs électriques: =]

Tension impulsive nominale: 4000V

Nombre de cycles manul: 3000

Nombre de cycles automatiques: 100000
Seccion max. de los cables

a los bornes: 4 mm?

Température essai sphére: 75°C

Temp. de funcionamiento: 0°C ..40°C

Temp. de almacenamiento:  -10°C .. +50°C

Limites de humedad: 20% .. 80% RH
(no condensable)

Caja: Tapa - Mando giratorio: ABS + PC VO
Blanco senal
(RAL9003)

Base: PA 6 VO

Gris (RAL 7001)

CLASIFICACION SEGUN EL REGOLAMENTO
2013.811.EC

Calse: |
Contribucion a la eficiencia energética: 1%

GARANTIA

En la optica de un continuo desarrollo de los
propios productos, el fabricante, se reserva el
derecho de aportar modificaciones a los datos
técnicos y prestaciones sin previo aviso. El
consumidor estd garantizado contra defectos de
conformidad del producto segun la Directiva
Europea 1999/44/EC y con el documento sobre la
poliitica del constructor. A pedido del cliente se
encuentra disponible en el negocio vendedor el
texto completo de la garantia.

PA 6 VO
Cinza (RAL 7001)

Base:

CLASSIFICAQAO SOBRE O REG.
2013.811.EC

Classe: |
Contribuigédo para a eficiéncia energética: 1%

GARANTIA

Dentro da viséo de um continuo desenvolvimento dos
préprios produtos, o fabricante reserva-se o direito de
realizar modificagdes nos dados técnicos e
perfomances sem aviso prévio. Ao consumidor possui
a garantia contra todos os defeitos de conformidade
do produto segundo a Directiva Europeia 1999/44/EC,
bem como o documento sobre a politica de garantia
do construtor. O texto completo da garantia esta
disponivel com o vendedor, sob pedido.

pycckun

OBLUME CBEOEHUA

OOHOMONIOCHBIN ~ KOMHaTHbIA ~ TepmocTat  C
napopacLUMPUTESNTBHBIM MELLOYKOM, KOMMYTaLWIOHHLIMM
1 pasbeaVHUTENBHBIMI KOHTaKTaMMU.

Oco6o pekoMeHOyeTCs [Ansi  aBTOMaTWMYECKOro
PEryrpoBaHUsl  TEMMEPaTYPbl B KWAMbIX  MOMELLIEHSX,
lKonax, OOLECTBEHHbIX W MPOW3BOACTBEHHBIX
noMelleHnsix M T4 Wcronbayercs Tawke B cucTeMax
6GbITOBOrO M MPOMBILLNEHHOTO  OTOMMEHUS WU
KOHOWLMOHVPOBAHSI.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

PORTUGUES

GENERALIDADES

Termostato ambiente com expanséo de vapor saturado
unipolar e contatos em comutagéo ou interrupgéo.
E particularmente apto a regulacdo automatica da
temperatura de ambientes como casas, escolas,
salas, oficinas, etc. E também a varias aplicagdes

nos setores de aquecimento civil,

condicionamento.

industrial

CARACTERISTICAS TECNICAS

Campo de regulagao: 5°C .. 30°C
Diferencial: At <1K
Passo térmico: 1K /15 min.

Tipo de contatos:
Capacidade dos contatos:

SPDT (troca)

e de

[vanasoH perynupoBaHus: 5°C .. 30°C
[nddepeHuman: At=1K
Mepenag Temnepatypsbl: 1K/ 15 muH

Twn KOHTaKTOB:

EmkocTb koHTakToB: TMOO1M: 16(2,5)A 250V~
TMO002M: 16(2,5)A 250V~
TMOO03M: 10(1,5)A 250V~
TMO004M: 10(1,5)A 250V~

CTeneHb 3alnThI: IP 30
NPOTMBOYAAPHbIN: IK 04
Type of action: 1B
Pollution degree: 2
Class of protection against

electric shock: I} @
Rated impulsevoltage: 4000V
Number of manual cycles: 3000
Number of automatic cycles: 100000

MakcumanbHoe ceyeHne kabens, ,El,OI'IyCTVIMOe

NSt NOAKMIOYEHWS: 4 mm?

Ball pressure test temp.: 75°C

Pabouas Temnepatypa: 0°C .. 40°C
TemnepaTypa XpaHeHusi: -10°C .. +50°C

n penen BrnaXxHocTu:

Kopnyc:

Kopnyc - Pyuky: ABS + PC VO
Genblin (RAL 9003)

Bazsa: PA 6 VO

KNACCUDPUKALUMA B COOTBETCTBUU C
PEFNTAMEHTOM 2013.811.CE

Knacc:

MoBblweHne 3HeproaEKTUBHOCTH: 1%

FTAPAHTUA

SPDT (obmeH)

20% .. 80% oTH. BN.
(6e3 koHaeHcaTa)

Cepebiit (RAL 7001)

TMOO1M:  16(2,5)A 250V~
TMO02M:  16(2,5)A 250V~
TMOO3M:  10(1,5)A 250V~
TMO004M:  10(1,5)A 250V~

Grau de protecéo: IP 30

Resisténcia mecanica: IK 04

Tipo de acgéo : 1B

Grau de poluigao : 2

Classe de protegao contra

choque elétrico: () =]

Tensé&o de impulso nominal : 4000V

Numero de ciclos manuais: 3000

Numero de ciclos automaticos: 100000
Segdo maxima de cabos aceite

por blocos de terminais: 4 mm?
Esfera de teste de temperatura

BBnay NOCTOSIHHOrO COBEpLUEHCTBOBAHUS CBOEi
NpoAyKLMK, NMPOVU3BOAMUTENb OCTaBMseT 3a coboit
npaBo BHOCWUTb W3MEHEHWst B  TeXHUYeckue
XapakTepucTtumukm wu cBomncTtBa 6es
npefBapuTenbHoro yeefomreHus. [otpebutenio
rapaHTupyeTcst oTCyTCTBUE AedEeKTOB NPOAYKLMN B

cooTBeTCcTBUM C EBponeiickoin  gupekTuBon
1999/44/EC wn rapaHTuel npou3BOAUTENS.
MoTpebutens umeer npaBo notpe6oBatb Yy

de presséo: 75°C
Temp. de funcionamento: 0°C ..40°C
Temp. de armazenamento:  -10°C .. +50°C

Limites de umidade:

20% .. 80% RH

(ndo condensante)
Caixa: Calota - Botdo giratério: ABS + PC VO
Branco sinal (RAL 9003)

npoussoguTena NOMNHBbIA TEKCT rapaHTuu.
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACION - INSTALAGAO - YCTAHOBKA

A\ ATTENZIONE

-Per una corretta regolazione della
temperatura ambiente si consiglia di
installare il termostato lontano da fonti di
calore, correnti d'aria o da pareti
particolarmente fredde (ponti termici).

- Il termostato deve essere montato a circa 1,5
m dal pavimento, in una zona che rispecchi
la temperatura media dell'ambiente.

- Collegare I'apparecchio alla rete di
alimentazione tramite un interruttore
onnipolare conforme alle norme vigenti e
con distanza di apertura dei contatti di
almeno 3 mm in ciascun polo.

- L'installazione ed il collegamento elettrico
del dispositivo devono essere eseguiti da
personale qualificato ed in conformita alle
leggi vigenti.

- Prima di effettuare qualsiasi collegamento
accertarsi che la rete elettrica sia scollegata.

A warnING

- To adjust properly room temperature, install
the thermostat far from heat sources,
draughts or particularly cold walls (thermal
bridges).

- The thermostat must be installed at approx.
1,5 m from the floor and where the
temperature is close to the average room
temperature.

- The appliance must be wired to the electric
mains through a switch capable of
disconnecting all poles compliant to the
current safety standards and with a contact
separation of at least 3 mm in all poles.

- Installation and electrical wirings of this
appliance must be made by qualified
technicians and in compliance with the
current standards.

- Before wiring the appliance be sure to turn
the mains power off.

A\ ATTENTION

- Pour un réglage correct de la température, il
est conseillé d'installer le thermostat éloigné
des sources de chaleur, courants d'air ou
des parois particulierement froides (ponts
thermiques).

- Le thermostat doit étre monté a environ 1,5
m du sol, dans une zone qui refléte la
température moyenne de I’lambiance.

- Brancher I'appareil au réseau d'alimentation
avec un interrupteur omnipolaire conforme
aux normes en vigueur et avec une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm a
chacun des poéles.

- L'installation et le branchement électrique du
dispositif doivent étre réalisés par un
personnel qualifié et en conformité aux lois
en vigueur.

- Avant d'effectuer tout type de branchement,
s'assurer que le réseau électrique soit hors
tension.

A warNuNG

-Zur richtigen Regulierung der
Raumtemperatur empfiehlt es sich den
Thermostat weit entfernt von Heizquellen,
Zugluft oder besonders kalten Wanden
(Warmebriicken) zu installieren.

- Der Thermostat ist mit einem Abstand von
etwa 1,5 m vom Boden und in einer Stellung
zu installieren, wo es die durchschnittliche
Temperatur der Umgebung gibt.

- Die Ausriistung mit dem Stromnetz durch einen
allpoligen Schalter verbinden, der mit den
geltenden Vorschriften iibereinstimmt und der
einen Offnungsabstand der Kontakte von
mindestens 3 mm bei jedem Pol hat.

- Die Installation und der elektrische
Anschluss des vorrichtung miissen von
qualifiziertem Personal und entsprechend
den geltenden Gesetzesbestimmungen
ausgefiihrt werden.

- Vor jeglicher Ausfiihrung von Verbindungen
sicherstellen, dass die Stromversorgung
abgeschaltet ist.

A\ ATENCION

-Para una correcta regulacion de la
temperatura ambiente se aconseja instalar el

termostato lejos de fuentes de calor,
corrientes de aire o de paredes
particularmente frias (puentes térmicos).
El termostato debe ser montado a 1,5 m del
piso aproximadamente, en una zona donde
se encuentre la temperatura media del
ambiente.
Conectar el aparato a la red de alimentacién
mediante un interruptor omnipolar conforme
con las normas vigentes y con la distancia
de apertura de los contactos de al menos
3 mm en cada polo.
La instalacion y la conexion eléctrica del
aparato deben ser hechas por personas
calificadas y en conformidad con las normas
vigentes.
- Antes de efectuar cualquier conexion
asegurarse que la red eléctrica esté
desconectada.

A\ ATENGAO

- Para uma correta regulacao da temperatura

ambiente aconselha-se instalar o termostato

longe de fontes de calor, correntes de ar ou
de paredes particularmente frias (pontos
térmicos).

O termostato deve ser montado a

aproximadamente 1,5 m do chdao, em uma

zona que mostre a temperatura média do
ambiente.

Conectar o aparelho a rede de alimentagao

através de um interruptor onipolar conforme

as normas em vigor e com distincia de

abertura dos contatos de pelo menos 3 mm

em cada poélo.

- A instalagdo e a ligagdo eléctrica do
despositivo devem ser efetuadas por pessoal
qualificado e conforme as leis em vigor.

- Antes de efetuar qualquer ligacao certificar-
se que a rede eléctrica esteja desligada.

A BHUMAHUE

-Ons o6ecnevyeHus Hagnexawero
PerynupoBaHusi KOMHaTHOW  TemmnepaTypbl
pekomeHAyeTCA YycCTaHaBnuBaTb TepMocTaT
BAANM oT UCTOYHUKOB Tenna, CKBO3HAKOB UnMu
O4YeHb XONoAHbIX CTeH (TeHHOBbIe MOCTMKM).
TepMOCTaT ycTaHaBnmBaeTCcA Ha BbICOTe
okono 1,5 M OT nona B TakoM MecTe, rae
HaGnlOAaeTCH cpegHAan KOMHAaTHasdA
TemnepaTtypa.

noﬂcoeﬂMHeHMe yCTpoﬁCTBa K CeTU BbINONHATb
yepes onHonomOCHblﬁ nepexknw4yaTtenb,
COOTBETCTBYIOWMI AEHCTBYIOWMM HOPMaM C
paccTtosiHueM OTKPbITUA KOHTAaKTOB MWHUMYM
3 MM Ha KaXaoM nosntroce.

- YcTaHOBKa M 3n. coeguHeHue yCTpoﬁCTBa
A O N X H bl BbilnONMNHATbLCA
KBaﬂM(*)MLlMPOBaHHblM nepcoHanom n B
COOTBeTCTBUU C neﬁcTBlel.U,VlMM HOpMamu.
nepe,q Havyanom BbINOJIHEHUA noboro
coeauHeHnss y6eauTbcsi B TOM, uUTO
Hanpsi>)keHne B CeTU OTKSIHO4YEHO.

Fig. 2/ Puc. 2.

Fig. 4/ Puc. 4.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
ELECTRICAL WIRINGS
BRANCHEMENTS ELECTRIQUES
ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
CONEXIONES ELECTRICAS
LIGAGOES ELECTRICAS
3NEKTPOCOEAWUHEHUA

TM 001M

Fig. 5/Puc. 5.

TM 002M

230V~ LAMP

S

Fig. 6 / Puc. 6.
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TM 003M

230V~ LAMP
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Fig. 7 /Puc. 7.
TM 004M

230V~ LAMP
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Fig. 8 / Puc. 8.

TM 004M

230V~ LAMP
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Fig. 9 /Puc. 9.

A ATTENZIONE!

La lampada , di segnalazione attivita
funziona a 230V. Se si vuole utilizzare la
lampada spia, occorre collegarla come
indicato nello schema.

A WARNING!

The lamp <, which evidences operation must
be powered with 230Vac. In case it is used, it
must be wired as shown in the diagram.

A ATTENTION!

La lampe \®\ , de signalisation de I'activité
fonctionne en 230V. Si son utilisation est
nécessaire, elle doit étre connectée selon les
indications du schéma.

A WARNUNG!

Die Betriebsanzeige bendtigt eine
Betriebsspannung von 230VAC. Verdrahten
Sie diese geméal dem nachstehenden Schema.

/\ ATENCION!
La lampara | , de senalizacion actividad
funciona a 230 V. Si se desea utilizar la luz
espia, es necesario conectarla como se indica
en el esquema.

A ATENCAO!

A lampada &, que evidencia a operagao, deve
ser alimentada com 230Vac. Caso esteja a ser
usada, deve ser alimentada tal como ilustrado
no diagrama.

A BHUMAHMUE!

CBeToBOM MHAMKATOP |<|, o06O3HauYarOWUn
AKTUBHbIA pexum paboTel TepmocTaTa,
3anuTbiBaeTcss Ha 230B. YT06bI MHAMKaTOP
PpyHKUMOHUMpOBaAnN, BbINONHUTE
3neKTpuyeckoe NopcoeAuHeHue, Kak ykazaHo

Ha cxemMme.

G

Fig. 11/ Puc. 11.

Fig. 12/ Puc. 12.

BLOCCO MANOPOLA

E possibile ridurre il campo entro cui ruota la

manopola eseguendo i passi:

1. Sollevare la manopola ed estrarla.

2. Prelevare i cavalieri meccanici (X) parcheggiati a
lato della sede manopola e posizionarli (Y) come
nell'esempio di Fig. 12.

In questo modo il campo di rotazione (Z) e ridotto

come nell'arco indicato.

KNOB ROTATION LIMITATION

It is possible to limit the rotation range for the set-

poin knob by following these steps:

1. Remove the knob;

2. Pick up the plastic pins (X) parked at one side of
the knob area and set them (Y) as in the example
of Fig. 12.

In this example the rotation range (Z) is reduced as

in the shown angle.

BLOCAGE DU BOUTON

Il est possible de réduire le champs d’action du

bouton:

1. Soulever le bouton pour I'extraire;

2. Retirer les cavaliers mécaniques (X) et les
positionner (Y) comme dans I'exemple de la
Fig. 12.

De cette fagon, le champs de rotation (Z) est réduit

dans 'arc indiqué.

DREHGRIFFSPERRUNG

Es ist moglich, den Bereich zu begrenzen,

innerhalb dessen der Drehgriff dreht, indem man

folgendermaRen vorgeht:

1. Den Drehgriff heben und herausziehen;

2. Die Reiter aus Kunststoff (X) herausnehmen, die
sich auf der Seite des Drehgriffsitzes befinden
und sie laut Beispiel Fig. 12 anordnen (Y).

Auf diese Weise ist der Drehungsbereich (Z) wie im

dargestellten Bogen begrenzt.

BLOQUEO DEL MANDO GIRATORIO

Es posible reducir el campo en el cual gira el

mando procediendo del siguiente modo:

1. Levantar el mando haciendo palanca con un
destornillador en la embocadura pertinente;

2. Extraer los interruptores de corredera mecanicos
(X) ubicados al lado del asiento del mando y
posicionarlos (Y) como en el ejemplo de la
Fig. 12.

De esta manera el campo de giro del mando (Z) se

reduce como se indica en el arco.

BLOQUEIO DO BOTAO GIRATORIO

E possivel reduzir o campo entre o qual roda o

botao giratério seguindo os seguintes passos:

1. Levantar o bot&o e extrai-lo.

2. Retirar os pinos (X) e posiciona-los (Y) como no
exemplo da Fig. 12.

Deste modo o campo de rotagdo (Z) é reduzido,

como indicado no arco.

BINTOKUPOBKA PYYKU PErYNIMUPOBAHUA
[lnana3oH BpalLeHNs py4Kn perynmpoBaHusi MOXeT
6bITb OrpaHUYeH, Ans 3TOro:

1. MpUNoOAHATL U BbIHYTb PYYKY.

2. BoHYyTb  MexaHudeckue orpaHuuutenu  (X),
ycTaHoBreHHble cOOKy rHesga pyykn w
ycTaHoBuTb KX (Y) Kak ykasaHo Ha puc. 12.

Takum obpa3om avanasoH BpaleHus (Z) 6yder

orpaHun4eH ykasaHHOM CEerMeHTOM.

H)

Fig. 13/ Puc. 13.
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